
PureFinish
Voor een perfecte afwerking

Ongevoelig voor strijklicht - potmat

Vertrouw op Lucite®

Weinig spatten - prettige verwerking

Extreem lange open tijd

Siliconenhar
sbasis

Makkelijk bij te werken 



     Productinformatie

Ondergronden Universele, hoogwaardige binnenmuurverf op basis van siliconenhars voor 

kwalitatieve verflagen op muren en plafonds. Ideaal voor ondergronden 

met veel lichtinval.

Eigenschappen  Ξ lange open tijd voor aanzetvrije oppervlakken

 Ξ strijklicht ongevoelig

 Ξ Dekkracht klasse 1 bij 8 m²/L  DIN EN 13300

 Ξ matte oppervlaktefinish

 Ξ makkelijk bij te werken

 Ξ watergedragen, geurarm

 Ξ Siliconenharsbasis

 Ξ minimale emissie, vrij van oplosmiddelen en weekmakers

Verbruik Kwasten of rollen:            ca. 8m² / L /  laag 

Airless:                ca.  6m² / L / laag 

Glansgraad potmat

Verpakking 5,00 / 12,00 Liter

Kleuren Ready-wit 

Mix-Base 3 volwit 

Mix-Base 0 transparant 

Verkrijgbaar in meer dan 10 000 kleuren dankzij de MixPlus mengtechnologie, 

aankleurbaar in RAL, NCS en vele andere kleurcollecties.

Dörken Coatings Belgium NV
Centrum-Zuid 2067F 
3530 Houthalen
Telefoon: +32 (0) 11 82 28 23
E-mail: Benelux@doerken.com
www.lucite-verfsystemen.be

LUCITE® is een merk van DÖRKEN.

Vertrouw op LUCITE® 

uw LUCITE® verdeler:
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Dörken Coatings Nederland BV
Postbus 1214 
NL-5602 BE Eindhoven
Telefoon: +31 (0) 40 26 24 569
E-mail: Benelux@doerken.com
www.lucite-verfsystemen.nl


